
Комплект поставки 

Инжекционный насос (6-ходовой керамический клапан) не менее 4 шт 

Переходник  1/4-28 не менее 40 шт 

Трубка FEP прозрачная, без пластификатора не менее 50 шт 

Заглушка датчика давления не менее 4 шт 

Бутылка PFA со шкалой 750 мл не менее 4 шт 

Пробка для бутылки из PFA не менее 16 шт 

Бутылка стеклянная 1 л неменее 4 шт 

Трубка для отработанной жидкости не менее  1 шт 

Соединитель для трубки не менее 3 шт 

Трубка газовая не менее 1 шт 

Шестигранный ключ не менее 1 шт 

Крестообразная отвертка не менее 1 шт 

Соединение клапана сброса давления 1/4" (наружная резьба) не менее 2 шт 

Соединение клапана сброса давления 3/8" (наружная резьба) не менее 2 шт 

Крышка канала сброса жидкости не менее 5 шт 

Кабель питания 2 м не менее 1шт 

Силовой кабель не менее 1 шт 

Предохранитель не менее  2 шт 

Руководство по эксплуатации не менее 1 шт 

Диск с ПО  не менее 1 шт 

Ключ для работы с ПО 1 шт 

Крепление (тефлоновый материал) не менее 12 шт 

Штатив для автосемплера для пробирок 1 мл (в сборе) не менее 1 комп 

Штатив для автосемплера для пробирок 3 мл (в сборе) не менее  2 комп 

Штатив для автосемплера для пробирок 6 мл (в сборе) не менее 2 комп 

Штатив для 48 образцов не менее не менее 1 шт 

Крышка резиновая (3 мл SPE  100шт/уп) не менее 1 уп 

Крышка резиновая (6 мл SPE 100 шт/уп) не менее 1 уп 

Стеклянная пробирка на 28 мл 18x165 (упак/100 шт) не менее 1 уп 

Стеклянная пробирка на 15 мл 16x100 (упак/100 шт) 1 уп 

Пластиковая центрифужная пробирка объемом 15 мл (упак/100 

шт) 

не менее 1упак 

 


